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Hyva asiakas

Onnittelut tdman House-tuotteen hankinnasta. Kuten kaikissa House-
tuotteissa, myods taman tuotteen valmistuksessa on kaytetty vain
luotettavia ja laadukkaita sahkd-/elektronisia komponentteja.

Tutustu seuraaviin kayttdohjeisiin ennen kuin otat laitteen kayttéon.

Kiitos!

Tarkeita turvallisuusohjeita

Lue tama kayttdopas huolellisesti ennen laitteen ottamista

I| kayttoon. Se sisaltaa tarkeita turvallisuustietoja seka kaytté- ja
huolto-ohjeita.

« Sahkodlaitteita kaytettdessa on aina noudatettava perusvarotoimia.

« Tarkista, etta arvokilvessa ilmoitettu jannite vastaa paikallisen
verkon jannitetta, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan.

« Tama laite on tarkoitettu vain kotikayttoon.

« Sita ei tule kayttaa kaupallisiin tarkoituksiin.

« Vahintadan 8-vuotiaat lapset ja henkildt, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on alentunut tai joiden aistit ovat heikentyneet tai joilla
ei ole kokemusta tai tietoa laitteen kaytdsta, voivat kayttaa laitetta,
jos heille on annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen
kayttdéon tai heita valvotaan ja he ymmartavat laitteen kayttéon
liittyvat vaarat.

« Lapset eivat saa leikkia laitteella.

« Lapset eivat saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

o Tassa tuotteessa ei ole kayttajan huollettavia osia. Vain patevat
henkilét saavat huoltaa laitteen.

« Al kayta tuuletinta, jos sen pistoke tai johto on vaurioitunut, siina on
ilmennyt toimintahairié tai se on pudonnut tai vahingoittunut milldan
tavalla.

« Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan valtuuttaman
huoltoliikkeen tai vastaavan patevan tahon on vaihdettava virtajohto
vaaratilanteiden valttamiseksi.

« Varmista ennen suojuksen irrottamista, etta laite on kytketty irti
verkkovirrasta.

« Al4 tydénna mitaan ristikon lapi, kun tuuletin on kaytdssa.

« Varmista, etta tuuletin on kayton aikana vakaalla alustalla.



e« Tama tornituuletin on koottu valmiiksi.

LAITTEEN KAYTTAMINEN
« Kytke tuuletin sopivaan pistorasiaan.
« Valitse nopeusasetus (1-3) kdantamalla sadadin asentoon 1, 2 tai 3
(ilman nuolia). Katso alla olevaa kuvaa.

llman nuolia

Heilahdusliikkeen kaytto
« Valitse nopeusasetus (1-3) kdantamalla sdadin asentoon 1, 2 tai 3
(nuolten kanssa). Katso alla olevaa kuvaa.

Nuolten
kanssa




OSAT

Ohjauspaneeli
Tuulettimen kotelo
Jalusta

W=

PUHDISTAMINEN JA VARASTOINTI

« Sammuta puhallin ja irrota se virransy6tésta ennen puhdistamista.

« Pyyhi pély pehmealla liinalla. Jos tuuletin on erittain likainen,
kayta kosteaa liinaa ja pyyhi kuivaksi.

« Al3 kdyta kemikaaleja, hankaavia aineita tai liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa tuuletinta.

o Sailyta tuuletinta alkuperaisessa pakkauksessaan kuivassa,
tuuletetussa tilassa.

« Moottorin laakerit on suljettu pysyvasti, eivatka ne vaadi

lisdvoitelua.
TEKNISET TIEDOT
Kayttéjannite : 220-240 V~ 50 Hz
Lahtéteho : 30 W
Suojausluokka : Class

Tuotetietovaatimukset

Kuvaus Symboli | Arvo Yksikkd
Tuulettimen enimmaisilmavirta F 7.4 m3/min
Tuulettimen ottoteho P 31,8 W
Kayttéarvo SV 0,2 (m3/min)/




w
Virrankulutus valmiustilassa Pss 0 w
Tuulettimen aanitehotaso Lwa 54 dB(A)
llman enimmaisnopeus C 1,5 m/s
Kayttoarvon mittausstandardi IEC 60879:2019
Yhteyshenkildt, joilta saa lisatietoja SOK, PL 1, 00088 S-ryhma

LAITTEEN HAVITTAMINEN

Ymparistonsuojelu

E Kaytosta poistetut sahkolaitteet voi kierrattaa, eika niita tule
havittaa talousjatteen mukana!

mmE Tyethan meita pyrkimyksissamme saastaa resursseja ja suojella
ymparistda palauttamalla taman laitteen kierratyskeskukseen.

TAKUU

Laitteelle on voimassa lakisdateinen takuu.

Takuu ei kata virheellisen kasittelyn tai kayton, vaaran sijoittamisen
tai sailytyksen, virheellisen kytkemisen tai asentamisen tai muiden
ulkoisten tekijoiden aiheuttamia vahinkoja. Valmistaja suosittelee
huolellista tutustumista kayttoohjeisiin. Kayttdohjeet sisaltavat
tarkeita tietoja.

Huomautus:
Jos tuote ei toimi oikein, tarkista ensin, voiko vika johtua muista
syista, kuten sahkdlaitteen tapauksessa virransyoton
keskeytymisesta tai yleisesti virheellisesta kasittelysta.
Toimita viallisen tuotteen mukana mahdollisuuksien mukaan
seuraavat asiakirjat tai tiedot:

- Ostotosite

- Laitteen malli/kuvaus/tyyppi/merkki

- Mahdollisimman tarkka kuvaus viasta tai ongelmasta



Mikali asia koskee takuuta tai vikaan liittyvaa korvausvaatimusta,
ota yhteys jalleenmyyjaan.



BRUKSANVISNING
PELARFLAKT
MODELL TF1223

LAS OCH SPARA DENNA
BRUKSANVISNING



VIKTIGA SAKERHETSANVISNINGAR

« Fodljande grundlaggande sakerhetsatgarder ska alltid vidtas innan
du anvander elektriska apparater.

« Kontrollera att spanningen som anges pa markskylten stammer
Overens med spanningen for det lokala natverket innan du ansluter
apparaten till elnatet.

o Apparaten ar endast avsedd for hushallsbruk.

o Den ska inte anvandas fér kommersiella andamal.

o Apparaten far anvandas av barn som ar minst 8 ar gamla och av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental férmaga eller
brist pa erfarenhet och kunskap om de star under uppsikt och har
fatt anvisningar om hur apparaten anvands pa ett sakert satt och
forstar de risker anvandningen medfér.

« Barn far inte leka med apparaten.

« Apparaten far varken rengoras eller underhallas av barn utan att en
vuxen haller uppsikt.

« Det finns inga delar som anvandaren sjalv kan reparera i denna
produkt. Service ska utféras av kvalificerad personal.

« Anvand inte flakten med en skadad stickkontakt eller natsladd, efter
att ett fel har uppstatt eller efter att den har tappats eller skadats pa
nagot satt.

« Om natsladden ar skadad maste den bytas ut av tillverkaren, en
servicereparator eller motsvarande kvalificerad person for att undvika
fara.

« Kontrollera att flaktens huvudstrémbrytare ar avstangd innan du tar
bort gallret.

o Forinte in nagot genom gallret nar flakten anvands.

« Se till att flakten star pa en stabil yta vid anvandning.

o Pelarflakten levereras formonterad.

ANVANDNING
« Anslut flakten till ett [Bmpligt eluttag.
« Valj hastighet (1-3) genom att vrida reglaget till 1, 2 eller 3 (utan
pilar) sa& som bilden nedan visar.



Utan pilar

Anvandning av svangning
« Valj hastighet (1-3) genom att vrida reglaget till 1, 2 eller 3 (med
pilar) s& som bilden nedan visar.

Med pilar

BESKRIVNING AV DELAR

1. Kontrollpanel
2. Flaktholje
3. Bas




RENGORING OCH FORVARING

« Stang av flakten och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du
rengor flakten.

« Anvand en mjuk trasa for att torka bort eventuellt damm. Anvand
en fuktig trasa om flakten ar mycket smutsig och torka den torr.

« Anvand inga kemikalier, slipmedel eller I16sningsmedel som kan
skada flakten.

« Forvara flakten i originalférpackningen pa en torr och ventilerad
plats.

« Motorlagren ar permanent férseglade och kraver ingen
extra smorjning.

TEKNISK INFORMATION

Driftspanning . 220-240 V~ 50 Hz

Kraftuttag : 30W

Skyddsklass : Klass I

Produktinformationskrav

Beskrivning Symbol Varde Enhet

Maximal flddeshastighet F 7,4 m?3/min.

Ineffekt P 31,8 W

Driftsvarde SV 0,2 (m3/min.)/W

Elférbrukning i standby-lage Psb 0 W

Ljudeffektniva Lwa 54 dB(A)

Maximal lufthastighet C 1,5 m/s

Matstandard for driftsvarde IEC 60879:2019

For mer information, kontakta SOK, PL 1, 00088 S-ryhma
KASSERING

Miljoskydd
E Elektriska apparater kan atervinnas och ska inte slangas bland
=mm hushallsavfall!

Vanligen hjalp oss att spara pa resurser och skydda miljéon genom



att returnera denna anordning till en sorteringsstation.

GARANTI
En lagstadgad garanti galler for denna produkt.

Denna garanti omfattar inte skador som uppkommit pa grund av att
apparaten anvants, hanterats eller forvarats pa fel satt, pa fel stalle
eller anslutits eller installerats pa fel satt, likasa kraft eller annan
extern paverkan. Vi rekommenderar att du laser igenom
bruksanvisningen noga eftersom den innehaller viktig information.

Obs!
Om denna produkt inte fungerar som den ska, kontrollera forst om
det beror pa andra orsaker, till exempel stromavbrott eller allmant
felaktig hantering.
Observera att féljande dokument eller information om mojligt ska
lamnas in med den felaktiga produkten:

- Kuvitto

- Beskrivning av modell/typ/varumarke

- Beskriv felet eller problemet sa detaljerat som mgjligt.

For garantidrenden eller fel, kontakta aterforsaljaren.



KASUTUSJUHEND
TORNVENTILAATOR
MUDEL TF423

LUGEGE SEE JUHEND LABI JA
HOIDKE ALLES



OLULINE OHUTUSTEAVE

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati jargida pohilisi
ohutusmeetmeid.

Enne seadme Uihendamist vooluvorku kontrollige, kas kohtvérgu
pinge vastab andmesildil ndidatud pingele.

Seade on ette nahtud Uksnes koduseks kasutamiseks.

Seda ei tohiks kasutada arilistel eesmarkidel.

Seda seadet vdivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud,
kelle fllsilised, sensoorsed vdi vaimsed vdimed on piiratud voi

kellel puuduvad kogemused ja teadmised, juhul kui nad teevad seda
jarelevalve all vdi kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise
osas ja moistavad sellega kaasnevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mangida.

Lapsed ei tohi ilma jarelevalveta seadet puhastada ja hooldada.
Toode ei sisalda komponente, mida kasutaja saaks ise hooldada.
Jatke hooldust66d kvalifitseeritud tehnikule.

Arge kasutage ventilaatorit, kui selle pistik v&i juhe on kahjustunud,
parast riket voi ventilaatori kukkumist véi muul moel kahjustamist.
Kui toitejuhe on kahjustunud, siis ohtude ennetamiseks tuleb lasta
see valja vahetada tootjal, selle teeninduses vbéi sarnase
kvalifikatsiooniga isikul.

Enne katte eemaldamist veenduge, et ventilaator oleks kindlasti vélja
[Ulitatud.

Arge sisestage ventilaatori kasutamise ajal midagi vére kaudu.
Veenduge, et ventilaator oleks té6tamise ajal kindlal pinnal.

See tornventilaator on eelnevalt kokku pandud.

KASUTAMINE

Uhendage ventilaator sobivasse pistikupessa.
Seadistage kiirus (1-3), keerates juhtketta asendisse 1, 2 vdi 3 (ilma
noolteta), vt allpool



IIma noolteta

Pdorlemise seadistamine
« Seadistage kiirus (1-3), keerates juhtketta asendisse 1, 2 véi 3 (ilma
noolteta), vt allpool

Nooltega

OSADE KIRJELDUS

1. Juhtpaneel
2. \Ventilaatori korpus
3. Alus




PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE

« Enne puhastamist lllitage ventilaator valja ja eemaldage see
vooluvdrgust.

« Tolmu pihkimiseks kasutage pehmet lappi. Kui ventilaator on
vaga maardunud, kasutage niisket lappi ja plhkige seade parast
kuivaks.

« Arge kasutage kemikaale, abrasiivseid aineid ega lahusteid, mis
vdivad ventilaatorit kahjustada.

« Hoidke ventilaatorit originaalpakendis ning kuivas ja ventileeritud

ruumis.
« Mootori laagrid on puUsivalt suletud ega vaja taiendavat
maarimist.
TEHNILISED ANDMED
Too6pinge : 220-240V ~ 50 Hz
Valjundvdimsus : 30 W
Kaitseklass : Il klass

Toote teabe nouded

Kirjeldus Siimbol | Vaartus | Uhik
\r:]ear;]ttilaatori maksimaalne 6huvoolu E 74 m3/min
Ventilaatori sisendvoimsus P 31,8 W
Talitusvaartus SV 0,2 (m3/min)/W
Energiakulu ootereZiimil Pss 0 w
Ventilaatori helivdimsuse tase Lwa 54 dB(A)
Maksimaalne 6huvoolu kiirus C 1,5 m/s
Talitlusvaartuse modtmisstandard IEC 60879:2019
Kontaktandmed taiendava teabe SOK, PL 1, 00088 S-ryhma
saamiseks

KASUTUSELT KORVALDAMINE




Keskkonnakaitse
Kdrvaldatavad elektriseadmed on ringlussevdetavad ja neid ei tohi
koos olmeprugiga ara visata.

mmm  Toetage loodusressursside saastmist ja kaitske keskkonda, viies
selle seadme jaatmejaama.

GARANTII

Sellele tootele kehtib kohustuslik garantii.

Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad valest kaitlemisest voi
vaarkasutamisest, valest paigaldamisest voi valedest
sailitustingimustest, ebadigest Uhendamisest ega jou voi muude
valiste mojurite rakendamisest. Soovitame kasutusjuhendi hoolikalt
labi lugeda, sest see sisaldab tahtsat teavet.

NB!
Kui toode ei tddta digesti, siis kontrollige esmalt, kas esineb muid
pdhjuseid, nt elektrikatkestus voi Uldine vale kasitsemine.
Kui vdimalik, tuleb koos rikkis seadmega esitada jargmised
dokumendid vai teave.

- Ostudokument.

- Mudeli kirjeldus / tiup / kaubamark

- Voimalusel rikke ja probleemi detailne kirjeldus

Garantii- voi defektinbude korral votke Uhendust edasimuujaga.
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