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Käyttöohje
Vedenkeitin

Malli: WK2224S



2

TÄRKEITÄ OHJEITA
•	 Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen vedenkeittimen 

ensimmäistä käyttökertaa.
•	 Tämä laite soveltuu 8-vuotiaiden ja sitä vanhempien 

lasten käyttöön vain, jos heitä valvotaan tai heille on 
annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen 
käyttöön ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät 
vaarat. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, 
elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä 
laite ja sen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten 
ulottuvilta.

•	 Laitteet soveltuvat fyysisiltä tai henkisiltä 
ominaisuuksiltaan tai aisteiltaan rajoittuneiden 
henkilöiden sekä harjaantumattomien henkilöiden 
käyttöön vain, mikäli heitä valvotaan ja heille on 
annettu asianmukaiset ohjeet laitteen turvalliseen 
käyttöön ja mikäli he ymmärtävät laitteen käyttöön 
liittyvät vaarat.

•	 Laite ei sovellu lasten leikkeihin.
•	 Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan 

valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän 
tahon on vaihdettava virtajohto vaaratilanteiden 
välttämiseksi.

•	 Jos vedenkeitin on liian täynnä, kiehuvaa vettä saattaa 
purkautua ulos.

•	 Vedenkeitintä saa käyttää vain yhdessä sen mukana 
toimitetun jalustan kanssa.

•	 Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja 
vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten seuraaviin:
–	 myymälöiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen 

henkilökunnan keittiötilat
–	 maatilat
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–	 hotellien, motellien ja muiden majoitustilojen 
asiakkaiden käyttö

–	 käyttöön aamiaismajoitustyyppisissä tiloissa.
•	 Suojaa liitin roiskeilta.
•	 Lämmityselementin pinta levittää käytön jälkeen 

jälkilämpöä.
•	 Käytä keitintä käyttöohjeiden mukaisesti. Väärinkäyttö 

voi johtaa sähköiskuun tai aiheuttaa muun 
vaaratilanteen.

•	 Laitetta ei ole tarkoitettu muiden nesteiden kuin veden 
kuumentamiseen.

•	 Tutustu ruoan kanssa kosketuksissa olevien pintojen 
puhdistusohjeisiin kohdassa Puhdistus.

•	 Älä käytä vahingoittunutta laitetta. Jos laitteessa on 
toimintahäiriö tai se on vahingoittunut, toimita se 
asiakaspalveluosastolle korjattavaksi, sillä korjauksiin 
vaaditaan erikoistyökaluja.

•	 Varmista ennen vedenkeittimen kytkemistä 
virtalähteeseen, että laitteen pohjassa olevaan 
arvokilpeen merkitty jännite vastaa sähköverkon 
jännitettä talossasi. Jos jännitteet eivät vastaa 
toisiaan, vedenkeitintä ei saa käyttää. Ota yhteyttä 
jälleenmyyjään.

•	 Kun vedenkeittimestä on katkennut virta 
automaattisesti (tai se on katkaistu manuaalisesti), 
keitin voi vaatia hetken jäähtyäkseen. Keittimeen 
voidaan kytkeä uudelleen virta 15–20 sekunnin 
kuluttua.

•	 Täytä keitin aina vedellä ennen virran kytkemistä.
•	 Keitin on suunniteltu katkaisemaan virta 

lämmityselementistä automaattisesti, jos 
käyttöolosuhteet ovat poikkeukselliset. Jos 
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se kytketään vahingossa päälle tyhjänä, sen 
tyhjäkäyttösuojain aktivoituu.

•	 Jos keitin kiehuu kuivaksi, virran merkkivalo sammuu. 
Anna laitteen jäähtyä 15 minuuttia. Turvakatkaisin 
ehtii automaattisesti nollautua tänä aikana. Nosta 
vedenkeitin jalustalta ja täytä se kylmällä vedellä. 
Laite toimii jälleen.

•	 Aseta keitin tukevalle ja tasaiselle alustalle.
•	 Älä käytä tätä laitetta ulkotiloissa.
•	 Varmista, että keittimestä on virta katkaistuna, ennen 

kuin nostat sen jalustaltaan.
•	 Älä nosta keitintä pois jalustaltaan, kun se on 

käynnissä.
•	 Keitintä tai sen johtoa ei saa koskaan upottaa veteen 

tai muuhun nesteeseen. Älä päästä nestettä keittimen 
sähköosiin.

•	 Älä anna lasten kiskoa virtajohtoa tai kaataa keitintä.
•	 Virtajohto ei saa roikkua tason yli.
•	 Vedenkeittimen ulkopinta voi kuumentua käytön 

aikana, minkä takia keittimen käytössä on 
noudatettava varovaisuutta.

•	 Älä koskaan lisää vettä maksimirajaa enemmän.
•	 Vedenkeitintä ei saa käyttää kansi auki.
•	 Älä avaa kantta, jos nokasta nousee höyryä.
•	 Kun puhdistat laitteen, kytke se irti virtalähteestä ja 

anna sen jäähtyä ensin.

Toimet ennen ensimmäistä käyttökertaa
Vedenkeittimellä on suositeltavaa keittää 2 tai 3 
kannullista vettä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tämä 
poistaa valmistusprosessista jäljelle jääneen pölyn tai 
jäämät. Noudata keittämisessä alla esitettyjä ohjeita.
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Käyttöohjeet

1.	 LCD-näyttö 
2.	 Nosta lämpötilaa -painike
3.	 Pidä lämpimänä -painike / 

merkkivalo

4.	 Laske lämpötilaa -painike 
5.	 Kytkinpainike / Kuumennuksen 

merkkivalo 

Painiketoiminnot
 – Käynnistä veden keittäminen / katkaise laitteesta virta keittämisen tai 

lämpimänä pidon aikana. Painikkeessa on yksi merkkivalo.
 – Käynnistä Pidä lämpimänä -toiminto tai peruuta se. Painikkeessa on yksi 

merkkivalo.
 – Voit alentaa lämpötilaa 5°C jokaisella painalluksella.

 – Voit nostaa lämpötilaa 5°C jokaisella painalluksella.

Huomautus: Kiehumisasetus on 100°C:n ja 40°C:n välillä (oletusasetus: 
100°C); Pidä lämpimänä -asetus on 95°C:n ja 40°C:n välillä (oletusasetus:40°C). 
Vastaava merkkivalo vilkkuu säädön aikana ja palaa tasaisesti toiminnan 
aikana.
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Veden lisääminen
•	 Nosta vedenkeitin jalustaltaan ennen veden lisäämistä siihen.
•	 Avaa vedenkeittimen kansi painamalla kannen avauspainiketta. Lisää 

vedenkeittimeen haluttu määrä raikasta ja kylmää vettä. Vesimäärän on 
oltava keittimeen merkityn minimi- ja maksimirajan välissä.

Veden keittäminen
•	 Aseta vedellä täytetty vedenkeitin jalustalleen.
•	 Kytke virtajohto verkkovirtaan; vedenkeitin siirtyy valmiustilaan ja näyttöön 

tulee näkyviin veden todellinen lämpötila.
•	 Aloita veden keittäminen painamalla painiketta , minkä jälkeen 

keittäminen alkaa. Voit tässä vaiheessa säätää veden lämpötilan halutuksi 
painamalla toistuvasti painiketta  tai . Valittu lämpötila-aste näkyy 
näytössä ja kuumennuksen merkkivalo vilkkuu säädön aikana. 

•	 Noin 5 sekunnin kuluttua asetuksen tekemisestä kuumennuksen merkkivalo 
lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa tasaisesti. Sen jälkeen näyttöön tulee 
veden todellinen lämpötila ja sen keittäminen alkaa.

•	 Kun säädetty lämpötila saavutetaan, vedenkeitin sammuu automaattisesti ja 
kuumennuksen merkkivalo sammuu. Laite siirtyy takaisin valmiustilaan.

•	 Voit peruuttaa kiehumistoiminnon painamalla painiketta  . Vedenkeitin 
siirtyy silloin takaisin valmiustilaan ja kuumennusvalo sammuu.

Huomautus: Vedenkeitin alkaa keittää vettä painikkeen   painamisen 
jälkeen vain silloin, kun veden todellinen lämpötila on asetusarvoa alhaisempi. 
Jos lämpötila on asetusarvoa korkeampi, vedenkeitin siirtyy automaattisesti 
valmiustilaan.

Pidä lämpimänä -toiminto
Pidä lämpimänä -toiminnon käynnistämiseen on kaksi tapaa. Toiminnolla voit 
pitää keitetyn veden lämpimänä haluamassasi lämpötilassa.

A: Pidä lämpimänä -toiminnon käynnistäminen 
kuumennustilassa
•	 Paina kuumennustilassa painiketta  , kun haluat siirtyä kuumennukseen 

ja lämpimänäpitoon. Tässä vaiheessa lämpötila, jonka lämpöisenä vesi 
halutaan pitää, voidaan asettaa painamalla toistuvasti painiketta   tai . 
Valittu lämpötila-aste näkyy näytössä ja Pidä lämpimänä -merkkivalo vilkkuu 
säädön aikana.
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•	 Noin 5 sekunnin kuluttua asetuksen tekemisestä Pidä lämpimänä 
-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa tasaisesti. Sen jälkeen 
näyttöön tulee veden todellinen lämpötila ja sen keittäminen alkaa.

•	 Laite siirtyy automaattisesti Pidä lämpimänä -tilaan ja kaksi merkkivaloa 
syttyy palamaan, kun vesi on kiehunut. Jos Pidä lämpimänä -tilan aikana ei 
tehdä toimia 40 minuutin aikana, vedenkeitin siirtyy valmiustilaan ja kaksi 
merkkivaloa sammuu. 

•	 Voit peruuttaa Pidä lämpimänä -toiminnon painamalla painiketta . 
Vedenkeitin alkaa keittää uudelleen vettä, jos veden todellinen lämpötila on 
alhaisempi kuin säädetty kiehumislämpötila, ja Pidä lämpimänä -merkkivalo 
sammuu.

•	 Jos haluat peruuttaa Pidä lämpimänä -toiminnon veden kiehumisen jälkeen, 
paina painiketta   tai  . Vedenkeitin siirtyy valmiustilaan ja kaksi 
merkkivaloa sammuu.

B: Pidä lämpimänä -toiminnon käynnistäminen valmiustilassa
•	 Paina valmiustilassa painiketta  , kun haluat käynnistää Pidä lämpimänä 

-toiminnon. Aseta veden lämpötila Pidä lämpimänä -toiminnossa edellä 
esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

•	 Jos veden todellinen lämpötila on lämpötilan asetusarvoa alhaisempi, 
vedenkeitin keittää vettä, kunnes se saavuttaa asetusarvon. Tämän jälkeen 
vedenkeitin siirtyy Pidä lämpimänä -toimintoon; jos ei, vedenkeitin pitää 
veden lämpimänä asettamassasi lämpötilassa.

•	 Voit peruuttaa Pidä lämpimänä -toiminnon painamalla painiketta  . 

Vedenkeitin palaa valmiustilaan ja Pidä lämpimänä -merkkivalo sammuu.

Huomautus: jos veden lämpötila laskee Pidä lämpimänä -toiminnon 
asetusarvoa alhaisemmaksi, vedenkeitin alkaa keittää uudelleen vettä ja 
jatkaa sitä, kunnes veden lämpötila saavuttaa asetusarvon. 

Tänä aikana näytössä näkyvät veden todellinen lämpötila ja kaksi 
tasaisesti palavaa merkkivaloa. Vedenkeitin siirtyy 40 minuuttia 
myöhemmin automaattisesti valmiustilaan ja molemmat valot sammuvat. 

Veden tarjoileminen
•	 Nosta vedenkeitin jalustaltaan ja tarjoile vesi kaatamalla vettä 

vedenkeittimen nokasta.
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Puhdistus
•	 Lue ensin ohjeet kohdasta TÄRKEITÄ OHJEITA.
•	 Irrota aina vedenkeittimen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista.
•	 Varmista ennen puhdistusta, että vedenkeitin on jäähtynyt riittävästi.
•	 Tyhjennä vedenkeitin ja puhdista vedenkeittimen ulkopinta puhtaalla ja 

kostealla liinalla, jotta laitteen pinta pysyy alkuperäisen kiiltävänä. Kuivaa ja 
kiillota pehmeällä liinalla.

•	 Älä puhdista vedenkeittimen sisä- tai ulkopuolta hankaavilla tai syövyttävillä 
puhdistusaineilla.

•	 Pyyhi vedenkeittimen jalusta vain kuivalla liinalla.
•	 Suojaa painikeet ja muut sähköosat kastumiselta.
•	 Keitintä tai sen jalustaa ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. 

Huolehdi siitä, että vedenkeittimen sähköliitin on aina kuiva.
•	 Tyhjennä vedenkeitin ja anna sen jäähtyä ennen suodattimen puhdistamista. 

Avaa sen jälkeen kansi, nosta suodatin pois, huuhtele suodatin lämpimän 
veden alla ja harjaa kaikki epäpuhtaudet pois suodattimesta.

•	 Aseta se paikoilleen tekemällä samat toimet päinvastaisessa järjestyksessä.

Kalkinpoisto
•	 Täytä vedenkeitin puoleenväliin vesijohtovedellä ja lisää veteen yhden 

sitruunan mehu.
•	 Keitä seosta ja anna sen seistä 15 minuuttia. Keitä seos uudelleen ja anna 

sen seistä vielä toiset 15 minuuttia. Keitä seos vielä kolmannen kerran ja 
huuhtele sen jälkeen vedenkeitin hyvin.

Säilytys
•	 Jos et käytä vedenkeitintä pitkään aikaan, varastoi se huolellisesti.
•	 Laite on kytkettävä irti virtalähteestä ja sen on oltava täysin kuiva ennen 

varastointia.
•	 Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa.
•	 Pidä laite lasten ulottumattomissa.

Tekniset tiedot
Virrankulutus: 2200 W
Verkkojännite: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Ympäristönsuojelu
Käytöstä poistetut sähkölaitteet voi kierrättää, eikä niitä saa hävittää 
talousjätteen mukana! Tuethan meitä pyrkimyksissämme säästää 
resursseja ja suojella ympäristöä palauttamalla tämän laitteen 
kierrätyskeskukseen.
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Takuu
Laitteelle on voimassa lakisääteinen takuu.
Takuu ei kata virheellisen käsittelyn tai käytön, väärän sijoittamisen tai 
säilytyksen, virheellisen kytkemisen tai asentamisen tai muiden ulkoisten 
tekijöiden aiheuttamia vahinkoja. Valmistaja suosittelee huolellista tutustumista 
käyttöohjeisiin. Käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja.

Huomautus:
1.	 Jos laite ei toimi oikein, tarkista ensin, voiko vika johtua muista syistä. 

Koska kyse on sähkölaitteesta, syy on usein virransyötön keskeytyminen tai 
virheellinen käsittely.

2.	 Toimita viallisen laitteen mukana seuraavat asiakirjat ja/tai tiedot:
-	 Ostotosite
-	 Laitteen mallin kuvaus/tyyppi /merkki
-	 Mahdollisimman tarkka kuvaus viasta tai ongelmasta

Mikäli asia koskee takuuta tai vikaan liittyvää korvausvaatimusta, ota yhteys 
jälleenmyyjään.
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Bruksanvisning
Vattenkokare

Malli: WK2224S
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VIKTIGA INSTRUKTIONER
•	 Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder 

vattenkokaren första gången.
•	 Den här apparaten kan användas av barn över 8 år 

om de står under uppsikt eller har fått anvisningar 
om hur apparaten används på ett säkert sätt och 
förstår de faror användningen medför. Rengöring 
och underhåll av apparaten ska inte utföras av barn, 
såvida de inte är äldre än 8 år och står under uppsikt. 
Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn 
som är yngre än 8 år.

•	 Den här apparaten kan användas av personer med 
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller 
brist på erfarenhet och kunskap om de står under 
uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten 
används på ett säkert sätt och förstår de faror 
användningen medför.

•	 Barn får inte leka med apparaten.
•	 Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av 

tillverkaren, en servicereparatör eller motsvarande 
kvalificerad person för att undvika fara.

•	 Om vattenkokaren är överfull kan kokande vatten 
rinna ut.

•	 Vattenkokaren ska endast användas med den 
medföljande basplattan.

•	 Den här apparaten är avsedd för användning i hushåll 
och liknande miljöer såsom
–	 personalutrymmen i affärer, på kontor och i andra 

arbetsmiljöer
–	 bondgårdar
–	 av kunder på hotell, motell och andra logimiljöer
–	 i bed and breakfast-lokaler.
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•	 Undvik att spilla på stickkontakten.
•	 Ytan på uppvärmningselementet förblir varm en tid 

efter användning.
•	 Använd vattenkokaren enligt bruksanvisningen. 

Felaktig användning kan orsaka elstötar eller andra 
risker.

•	 Apparaten är inte avsedd för uppvärmning av någon 
annan vätska än vatten.

•	 För rengöring av ytor som kommit i kontakt med 
livsmedel, se avsnittet Rengöring.

•	 Använd inte apparaten om den är skadad, inte 
fungerar som den ska eller är felaktig på något sätt. 
Returnera den till kundtjänstavdelningen för reparation 
eftersom specialverktyg behövs.

•	 Innan du ansluter vattenkokaren till elnätet, se 
till att spänningen som anges på märkskylten på 
vattenkokarens undersida motsvarar nätspänningen 
i ditt hem. Om den inte gör det ska du kontakta din 
återförsäljare och inte använda vattenkokaren.

•	 Efter att vattenkokaren har stängts av automatiskt 
(eller manuellt) behöver den svalna en stund. Efter 
15-20 sekunder kan vattenkokaren sättas på igen.

•	 Fyll alltid vattenkokaren med vatten innan den sätts 
på.

•	 Vattenkokaren är konstruerad så att den kopplas 
ur från strömkällan vid onormala driftsförhållanden. 
Om vattenkokaren stängs av oavsiktligt utan vatten 
aktiveras torrkokningsskyddet.

•	 Om vattenkokaren skulle sättas på utan vatten, 
slocknar strömindikatorn. Låt den svalna i 15 minuter. 
Säkerhetsskyddet återställs under denna tid. Lyft 
vattenkokaren från basplattan och fyll med kallt vatten. 



13

Apparaten fungerar då igen.
•	 Placera vattenkokaren på ett stadigt och plant 

underlag.
•	 Använd inte apparaten utomhus.
•	 Se till att vattenkokaren är avstängd innan du lyfter 

upp den från basplattan.
•	 Lyft inte upp vattenkokaren från basplattan när den är 

på.
•	 Doppa aldrig vattenkokaren eller sladden i vatten 

eller annan vätska. Låt inte vätska komma in i 
vattenkokarens elektriska delar.

•	 Förhindra barn från att dra i nätsladden eller välta 
vattenkokaren.

•	 Se till att nätsladden inte hänger över en arbetsbänk.
•	 Vattenkokarens utsida kan bli varm under användning, 

var försiktig när du använder vattenkokaren.
•	 Fyll aldrig på mer vatten än den högsta tillåtna 

vattennivån.
•	 Använd aldrig vattenkokaren med locket öppet.
•	 Öppna inte locket när ånga kommer ut från pipen.
•	 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring 

och vänta tills vattenkokaren har svalnat.

Före första användning
Före vattenkokaren används första gången 
rekommenderas det att du använder vattenkokaren 
2 eller 3 gånger enligt instruktionerna nedan. På 
så sätt avlägsnas eventuellt damm eller rester från 
tillverkningsprocessen.
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Användning

1.	 LCD
2.	 Temperaturknapp (upp) 
3.	 Varmhållningsknapp/

indikatorlampa 

4.	 Temperaturknapp (ned)
5.	 På/Av-knapp/Indikatorlampa för 

uppvärmning 

Knappfunktioner
 – Aktivera kokningsfunktionen/stänga av apparaten i kokningsprocessen 

eller varmhållningsprocessen. Det finns en indikatorlampa inuti.
 – Aktivera/avbryta varmhållningsfunktionen. Det finns en indikatorlampa inuti.

 – Minska temperaturen med 5°C med ett tryck.

 – Öka temperaturen med 5°C med ett tryck.

Obs! Koktemperaturen kan ställas in mellan 100°C och 40°C 
(standardinställning: 100°C). Varmhållning kan ställas in mellan 95°C och 
40°C (standardinställning: 40°C). Motsvarande indikatorlampa blinkar under 
justeringen och förblir tänd under driften.
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Fylla på vatten
•	 Lyft bort vattenkokaren från basplattan innan du fyller på vattenkokaren.
•	 För att fylla vattenkokaren öppnar du locket genom att trycka lockknappen 

nedåt och fyller vattenkokaren med så mycket färskt, kallt vatten du 
önskar. Vattennivån ska ligga mellan Max- och Min-nivån som visas på 
vattenkokaren.

Koka vatten
•	 Sätt vattenkokaren fylld med vatten på basplattan.
•	 Anslut basplattan till elnätet. Vattenkokaren går i standby-läget och 

displayen visar vattnets aktuella temperatur.
•	 För att starta kokningen, tryck på knappen  . Apparaten startar 

kokningen. Vid denna tidpunkt kan den önskade temperaturen på vattnet 
justeras genom att upprepade gånger trycka på knappen   eller 

 . Displayen visar den valda temperaturen och indikatorlampan för 
uppvärmning blinkar under justeringen. 

•	 Cirka 5 sekunder efter avslutad inställning slutar indikatorlampan för 
uppvärmning att blinka och lyser hela tiden. Sedan visar displayen den 
aktuella vattentemperaturen och kokningen börjar.

•	 När den inställda temperaturen uppnåtts stängs vattenkokaren automatiskt 
av och indikatorlampan för uppvärmning slocknar. Apparaten går tillbaka till 
standby-läget.

•	 Tryck på knappen   för att avbryta kokningen. Vattenkokaren återgår då 
till standby-läget och indikatorlampan för uppvärmning slocknar.

Obs! När knappen   har tryckts börjar vattenkokaren koka endast när den 
aktuella vattentemperaturen understiger den inställda temperaturen. Om 
den aktuella vattentemperaturen överskrider den inställda temperaturen, går 
vattenkokaren automatiskt i standby-läget.

Varmhållningsfunktion
Det finns två tillvägagångssätt för att starta varmhållningsfunktionen som håller 
det kokta vattnet varmt vid önskad temperatur.

A: Starta varmhållningsfunktionen i kokningsprocessen
•	 I kokningsläget, tryck på knappen  . Apparaten startar 

uppvärmnings- och varmhållningsprocessen. Vid denna 
tidpunkt kan den önskade varmhållningstemperaturen justeras 
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genom att upprepade gånger trycka på knappen   eller  . 
Displayen visar den valda temperaturen och indikatorlampan 
för varmhållning blinkar under justeringen.

•	 Cirka 5 sekunder efter avslutad inställning slutar 
indikatorlampan för varmhållning att blinka och lyser hela tiden. 
Sedan visar displayen den aktuella vattentemperaturen och 
kokningen börjar.

•	 Apparaten växlar automatiskt till varmhållningsfunktionen 
med två indikatorlampor tända efter att vattnet har kokat. Om 
varmhållningsprocessen inte har avbrutits, går vattenkokaren 
40 minuter senare i standby-läget och de två indikatorlamporna 
slocknar. 

•	 Tryck på knappen  för att avbryta varmhållningsfunktionen. 
Vattenkokaren återgår då till kokningsprocessen om den 
aktuella vattentemperaturen är lägre än den inställda 
kokningstemperaturen och indikatorlampan för varmhållning 
slocknar.

•	 För att avbryta varmhållningsprocessen efter att vattnet har 
kokat, tryck på knappen  eller  . Vattenkokaren går då i 
standby-läget och de två indikatorlamporna slocknar.

B:Starta varmhållningsfunktionen i standby-läget
•	 I standby-läget, tryck på knappen  . Apparaten startar 

varmhållningsprocessen. Följ stegen ovan för att ställa in 
varmhållningstemperaturen.

•	 Om den aktuella vattentemperaturen är under den inställda 
varmhållningstemperaturen, kokar vattenkokaren vattnet 
tills det når den inställda temperaturen. Därefter startar 
vattenkokaren varmhållningsprocessen. I annat fall håller 
vattenkokaren vattnet varmt vid den temperatur som du har 
ställt in.

•	 Tryck på knappen  för att avbryta varmhållningsfunktionen. 
Vattenkokaren återgår då till standby-läget och 
indikatorlampan för varmhållning slocknar.
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Obs! Om vattentemperaturen under varmhållningen sjunker under den 
inställda temperaturen för varmhållning, börjar vattenkokaren att koka 
vattnet igen tills vattnet når den inställda temperaturen. 

Under den tiden visar displayen den aktuella vattentemperaturen och 
de två indikatorlamporna lyser. 40 minuter senare går vattenkokaren 
automatiskt i standby-läget och båda lamporna slocknar. 

Hälla upp vatten
•	 För att hälla upp vattnet, ta bort vattenkokaren från basplattan och häll upp 

vattnet från vattenkokarens pip.

Rengöring
•	 Läs först instruktionerna i avsnittet VIKTIGA INSTRUKTIONER.
•	 Koppla alltid ur vattenkokaren från eluttaget innan du rengör den.
•	 Se till att vattenkokaren är tillräckligt kall före rengöring.
•	 Töm vattenkokaren och rengör vattenkokarens utsida med en ren, fuktig 

trasa för att bevara dess ursprungliga polerade yta. Torka och polera med 
en mjuk trasa.

•	 Använd inte slipande rengöringsmedel eller skurmedel av något slag inuti 
eller på utsidan av vattenkokaren.

•	 Använd endast en torr trasa för att torka av vattenkokarens basplatta.
•	 Undvik att blöta knapparna och andra elektriska delar.
•	 Sänk inte ner vattenkokaren eller basplattan i vatten eller någon annan 

vätska, och se till att eluttaget hålls torrt.
•	 För att rengöra filtret, töm vattenkokaren och låt den svalna, öppna locket, 

lyft ut filtret, skölj filtret under varmt vatten och borsta bort eventuella 
föroreningar.

•	 Sätt tillbaka i omvänd ordning.

Avkalkning
•	 Fyll vattenkokaren till hälften med kranvatten och tillsätt saften av 1 citron i 

vattnet.
•	 Koka upp blandningen och låt stå i 15 minuter. Koka upp blandningen igen 

och låt den stå i ytterligare 15 minuter. Koka upp blandningen en tredje 
gång och skölj sedan vattenkokaren ordentligt.

Förvaring
•	 Om du inte ska använda vattenkokaren under en längre tid, förvara den 

omsorgsfullt.
•	 Se till att apparaten är urkopplad och helt torr.
•	 Förvara apparaten på en sval, torr plats.
•	 Håll apparaten utom räckhåll för barn.
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Tekniska detaljer
Elförbrukning: 2200 W
Strömförsörjning: 220–240 V~ 50–60 Hz

Miljöskydd
Elektriska apparater kan återvinnas och ska inte slängas bland 
hushållsavfall! Vänligen hjälp oss att spara på resurser och skydda 
miljön genom att returnera denna anordning till en sorteringsstation.

Garanti
En lagstadgad garanti gäller för denna produkt.
Denna garanti omfattar inte skador som uppkommit på grund av att apparaten 
använts, hanterats eller förvarats på fel sätt, på fel ställe eller anslutits 
eller installerats på fel sätt, likaså kraft eller annan extern påverkan. Vi 
rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga eftersom den 
innehåller viktig information.

Obs!
1.	 Om anordningen inte fungerar som den ska, kontrollera först om det beror 

på andra orsaker, till exempel strömavbrott eller felaktig hantering vilka 
oftast är orsaken.

2.	 Observera att följande dokument eller information om möjligt ska lämnas in 
med den felaktiga produkten:
-	 Kvitto
-	 Beskrivning av modell/typ/varumärke
-	 Beskriv felet eller problemet så detaljerat som möjligt.

För garantiärenden eller fel kontakta återförsäljaren.
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Juhend
Veekeetja

Malli: WK2224S



20

OLULISED JUHISED
•	 Enne veekeetja esmakordset kasutamist lugege 

juhiseid hoolikalt läbi.
•	 Seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased 

või vanemad lapsed juhul, kui on tagatud piisav 
järelevalve ja juhendamine vastava seadme ohutu 
kasutamise kohta ning kui nad mõistavad sellega 
kaasnevaid ohte. Vähemalt 8-aastased lapsed tohivad 
seadet puhastada või hooldada järelevalve all. Hoidke 
seade ja selle kaabel alla 8-aastaste laste eest 
kättesaamatus kohas.

•	 Seadet võivad kasutada vähenenud füüsiliste, 
sensoorsete või vaimsete võimetega või väheste 
kogemuste ja teadmistega isikud juhul, kui on tagatud 
piisav järelevalve ja juhendamine vastava seadme 
ohutu kasutamise kohta ning kui nad mõistavad 
sellega kaasnevaid ohte.

•	 Lapsed ei tohi seadmega mängida.
•	 Kui toitejuhe on kahjustatud, siis ohtude ennetamiseks 

tuleb lasta see välja vahetada tootjal, selle 
teeninduses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.

•	 Veekeetja ületäitmisel võib keev vesi sellest välja 
pritsida.

•	 Veekeetjat tohib kasutada ainult koos kaasas oleva 
alusega.

•	 See seade on mõeldud kasutamiseks 
kodumajapidamises ja sarnastes kohtades, nt:
–	 töötajate kööginurgas poodides, kontorites ja 

muudes töökeskkondades;
–	 talumajades;
–	 hotellide, motellide ja muude majutusasutuste 

klientide poolt;
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–	 hommikusöögiga öömaja pakkuvates 
keskkondades.

•	 Jälgige, et pistikule ei satuks vedelikke.
•	 Küttekeha pind püsib jääksoojuse mõjul kuum ka 

pärast kasutamist.
•	 Kasutage veekeetjat käesoleva juhendi kohaselt. 

Toote mis tahes viisil väärkasutamine võib põhjustada 
elektrilöögi või muid ohte.

•	 See seade on ette nähtud ainult vee soojendamiseks.
•	 Veega kokku puutuvate pindade puhastamiseks 

vaadake jaotist „Puhastamine“.
•	 Ärge kasutage veekeetjat, kui see on mis tahes 

viisil kahjustada saanud või kui veekeetja töös 
esineb tõrkeid. Pöörduge veekeetja parandamiseks 
klienditeenindusse, sest selleks on vaja eritööriistu.

•	 Enne veekeetja ühendamist vooluvõrku veenduge, 
et andmesildil (veekeetja põhja all) märgitud pinge 
vastaks teie koduse vooluvõrgu pingele. Kui see pole 
nii, siis pöörduge edasimüüja poole ja ärge veekeetjat 
kasutage.

•	 Kui veekeetja on automaatselt välja lülitunud (või 
see lülitatakse käsitsi välja), peab sellel natuke aega 
jahtuda laskma. 15–20 sekundi möödumisel võib 
veekeetja uuesti sisse lülitada.

•	 Enne sisselülitamist täitke veekeetja alati veega.
•	 Veekeetja katkestab ebatavaliste töötingimuste korral 

ühenduse vooluvõrguga. Kui veekeetja lülitatakse 
kogemata ilma veeta sisse, rakendub kuivalt keetmise 
vastane kaitse.

•	 Kui veekeetja läheb kuivalt keema, siis toitenäidik 
kustub. Laske 15 minutit jahtuda. Kaitselüliti lähtestub 
selle aja jooksul automaatselt. Eemaldage veekeetja 
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keedualuselt ja täitke külma veega. Seade on taas 
töökorras.

•	 Asetage veekeetja kindlale tasasele pinnale.
•	 Ärge kasutage seadet välistingimustes.
•	 Enne veekeetja eemaldamist aluselt veenduge, et 

veekeetja on välja lülitatud.
•	 Ärge eemaldage veekeetjat aluselt keetmise ajal.
•	 Ärge kastke veekeetjat või selle toitejuhet vette ega 

mõnda muusse vedelikku. Ärge laske vedelikel kokku 
puutuda veekeetja elektriliste osadega.

•	 Jälgige, et lapsed ei tõmbaks toitejuhtmest ega ajaks 
veekeetjat ümber.

•	 Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle tööpinna ääre.
•	 Veekeetja välispind võib kasutamise ajal kuumeneda. 

Olge veekeetja kasutamisel ettevaatlik.
•	 Ärge kunagi lisage vett üle maksimaalse lubatud 

veetaseme.
•	 Ärge kunagi kasutage veekeetjat avatud kaanega.
•	 Ärge avage kaant, kui tilast tuleb auru.
•	 Enne veekeetja puhastamist eemaldage see 

elektrivõrgust ja oodake, kuni see on maha jahtunud.

Enne esimest kasutamist
Enne toote esmakordset kasutamist on soovitatav 
veekeetjat käitada 2 või 3 korda, järgides alltoodud 
juhiseid. See eemaldab tootmisprotsessist jäänud tolmu 
ja jäägid.
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Kasutusjuhised

1.	 LCD 
2.	 Temperatuurinupp (üles) 
3.	 Soojas hoidmise nupp/märgutuli 

4.	 Temperatuurinupp (alla)
5.	 Lülitusnupp / keetmise märgutuli 

Nuppude funktsioonid
 – Keetmisfunktsiooni aktiveerimiseks / seadme väljalülitamiseks keetmise 

või soojas hoidmise režiimi ajal. Selle sees on märgutuli.
 – Soojas hoidmise funktsiooni aktiveerimiseks / välja lülitamiseks. Selle sees 

on märgutuli.
 – Temperatuuri vähendamiseks 5°C võrra iga vajutusega.

 – Temperatuuri suurendamiseks 5°C võrra iga vajutusega.

Märkus. Keetmisvahemik on 100°C kuni 40°C (vaikesäte: 100°C); soojana 
hoidmise vahemik on 95°C kuni 40°C (vaikesäte: 40°C). Vastav märgutuli 
vilgub reguleerimise ajal ja jääb tööprotsessi ajal põlema.
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Veega täitmine
•	 Eemaldage veekeetja enne veega täitmist keedualuselt.
•	 Veekeetja täitmiseks avage kaas, vajutades kaane nuppu, ja lisage 

veekeetjasse soovitud hulk värsket külma vett. Veetase peab jääma 
veetaseme näidiku Max ja Min märkide vahele.

Vee keetmine
•	 Asetage veega täidetud veekeetja keedualusele.
•	 Ühendage keedualus vooluvõrku. Veekeetja läheb ooterežiimi ja ekraanil 

kuvatakse vee tegelik temperatuur.
•	 Vee keetmise alustamiseks vajutage nuppu  , misjärel hakkab kann vett 

keetma. Sel ajal saab soovitud vee temperatuuri reguleerida, vajutades 
korduvalt nupule   või  . Ekraanil kuvatakse valitud temperatuur ja 
keetmise märgutuli vilgub reguleerimise ajal. 

•	 Kui reguleerimise lõpetamisest on möödas umbes 5 sekundit, lõpetab 
keetmise märgutuli vilkumise ja jääb põlema. Seejärel kuvatakse ekraanil 
tegelik veetemperatuur ja keetmine algab.

•	 Valitud temperatuurini jõudmisel lülitub veekeetja automaatselt välja ja 
keetmise märgutuli kustub. Seade lülitub tagasi ooterežiimile.

•	 Keetmise katkestamiseks vajutage nuppu  . Veekeetja naaseb 
ooterežiimi ja keetmise märgutuli kustub.

Märkus. Veekeetja hakkab pärast nupu  vajutamist keetma ainult siis, kui 
tegelik veetemperatuur on alla valitud temperatuuri. Kui veetemperatuur on üle 
valitud temperatuuri, läheb veekeetja automaatselt ooterežiimi.

Soojas hoidmise funktsioon
Soojas hoidmise funktsiooni sisselülitamiseks on kaks viisi, mis hoiavad 
keedetud vee soovitud temperatuuril.

A: soojas hoidmise funktsiooni sisselülitamine keetmise ajal
•	 Vajutage keetmise ajal nuppu  , misjärel siseneb seade keetmis- ja 

soojas hoidmise režiimi. Sel ajal saab vee soojashoidmise temperatuuri 
reguleerida, vajutades korduvalt nupule  või  . Ekraanil kuvatakse 
valitud temperatuur ja soojas hoidmise märgutuli vilgub reguleerimise ajal.

•	 Kui reguleerimise lõpetamisest on möödas umbes 5 sekundit, lõpetab 
soojas hoidmise märgutuli vilkumise ja jääb põlema. Seejärel kuvatakse 
ekraanil tegelik veetemperatuur ja keetmine algab.

•	 Seade lülitub pärast vee keetmist automaatselt soojas hoidmise režiimi 
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ja mõlemad märgutuled jäävad põlema. Kui soojas hoidmise režiimi ei 
ole katkestatud, lülitub veekeetja 40 minuti pärast ooterežiimile ja kaks 
märgutuld kustuvad. 

•	 Soojas hoidmise režiimi tühistamiseks vajutage nuppu  . Kui tegelik 
veetemperatuur on madalam kui reguleeritud keetmistemperatuur, lülitub 
veekeetja tagasi keetmisrežiimi ja soojas hoidmise märgutuli kustub.

•	 Pärast vee keetmist soojas hoidmise režiimi tühistamiseks vajutage nuppu 
 või  . Veekeetja lülitub ooterežiimi ja kaks märgutuld kustuvad.

B: soojas hoidmise funktsiooni sisselülitamine ooterežiimis
•	 Kui seade on ooterežiimis, vajutage nuppu , misjärel siseneb seade 

soojas hoidmise režiimi. Soojas hoidmise temperatuuri määramiseks 
tutvuge ülaltoodud juhistega.

•	 Kui vee tegelik temperatuur on alla valitud soojas hoidmise temperatuuri, 
hakkab seade vett keetma, kuni see jõuab valitud temperatuurini. Pärast 
seda siseneb veekeetja soojas hoidmise režiimi. Vastasel juhul hoiab 
veekeetja vett teie määratud temperatuuril.

•	 Soojas hoidmise režiimi tühistamiseks vajutage nuppu  . Veekeetja 

naaseb ooterežiimi ja soojas hoidmise märgutuli kustub.

Märkus. Kui vee temperatuur langeb soojas hoidmise ajal alla valitud 
temperatuuri, käivitub veekeetja uuesti ja keedab vett, kuni vesi saavutab 
valitud temperatuuri. 

Selle ajal kuvatakse ekraanil tegelik veetemperatuur ja kaks märgutuld 
jäävad põlema. 40 minutit hiljem läheb veekeetja automaatselt ooterežiimi 
ja mõlemad tuled kustuvad. 

Vee väljavalamine
•	 Vee väljavalamiseks eemaldage veekeetja keetmisaluselt ja valage vesi 

veekeetja tila kaudu välja.

Puhastamine
•	 Esmalt lugege jaotises „OLULISED JUHISED“ olevaid juhiseid.
•	 Enne puhastamist tuleb veekeetja pistikupesast eemaldada.
•	 Enne puhastamist veenduge, et veekeetja oleks piisavalt jahe.
•	 Tühjendage veekeetja. Puhastage veekeetja välispind puhta ja niiske lapiga, 

et säilitada selle algupärane poleeritud viimistlus. Kuivatage ja poleerige 
pehme lapiga.

•	 Ärge kasutage veekeetja sees ega välispinnal abrasiivseid puhastus- ega 
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küürimisvahendeid.
•	 Kasutage keedualuse puhastamiseks kuiva lappi.
•	 Vältige nuppude ja muude elektriliste osade kokkupuudet niiskusega.
•	 Ärge kastke veekeetjat ega keedualust vette ega muusse vedelikku ning 

veenduge, et veekeetja pistikupesa oleks kuiv.
•	 Filtri puhastamiseks tühjendage veekeetja ja laske jahtuda, avage kaas, 

tõstke filter välja, loputage filtrit sooja vee all ja eemaldage mustus.
•	 Paigaldamine toimub eemaldamisele vastupidises järjekorras.

Katlakivi eemaldamine
•	 Täitke veekeetja poolenisti kraaniveega ja lisage veele ühe sidruni mahl.
•	 Keetke segu ja laske sellel 15 minutit seista. Keetke segu uuesti ja laske 

sellel veel 15 minutit seista. Keetke segu veel kolmandat korda ja loputage 
veekeetjat korralikult.

Hoiustamine
•	 Kui te ei kasuta veekeetjat pikka aega, hoiustage see hoolikalt.
•	 Veenduge, et seade oleks vooluvõrgust lahutatud ja täiesti kuiv.
•	 Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.
•	 Seadet tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.

Tehnilised andmed
Energiatarbimine: 2200 W
Elektritoide: 220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz

Keskkonnakaitse
Kõrvaldatavad elektriseadmed on ringlussevõetavad ja neid ei tohi 
koos olmeprügiga ära visata. Toetage loodusressursside säästmist 
ja kaitske keskkonda, viies selle seadme jäätmejaama.

Garantii

Sellele tootele kehtib kohustuslik garantii.

Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad valest käitlemisest või 
väärkasutamisest, valest paigaldamisest või valedest säilitustingimustest, 
ebaõigest ühendamisest ega jõu või muude väliste mõjurite rakendamisest. 
Soovitame kasutusjuhendi hoolikalt läbi lugeda, sest see sisaldab tähtsat teavet.
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NB!
1.	 Kui toode ei tööta õigesti, siis kontrollige esmalt, kas esineb muid põhjuseid, 

nt elektrikatkestus või üldine vale käsitsemine.
2.	 Kui võimalik, tuleb koos rikkis seadmega esitada järgmised dokumendid või 

teave.
- Ostudokument.
- Mudeli kirjeldus / tüüp / kaubamärk
- Võimalusel rikke ja probleemi detailne kirjeldus

Garantii- või defektinõude korral võtke ühendust edasimüüjaga.








