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KAYTTOOHJE
VEDENKEITIN HHB1771S
220 — 240 V~, 50/60 Hz, 1850 - 2200 W
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TARKEAA TIETOA

1. Lue kayttoohje huolellisesti ennen vedenkeittimen kayttdonottoa ja sailyta
kayttoohje mybhempaa kayttda varten.

Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskayttoon.

Ala kayta laitetta muuhun tarkoitukseen kuin veden keittamiseen.

Aikuisen tulee valvoa laitteen kaytt6a huolellisesti, kun paikalla on lapsia.
Ennen laitteen kayttda tarkista, etta pistorasian jannite vastaa laitteen pohjassa
olevaan tyyppikilpeen merkittya jannitetta.
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6. Sammuta virta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen keittimen tayttoa,
tyhjennystd, puhdistusta tai kun laitetta ei kayteta.

7. Varmista, etta keitintd kaytetdan kuumuutta kestavalla, tukevalla ja tasaisella
pinnalla lasten ulottumattomissa. Keittimen kaatuminen voi aiheuttaa esine- tai
henkilévahinkoja.

8. Ala tayta vedenkeitintd enimmaistayttomerkin yli. Liian taydesta keittimesta saattaa
roiskua kiehuvaa vetta.

9. Ala anna johdon roikkua pdydan tai tason reunan yli tai olla kosketuksessa
kuumaan pintaan. Ala sijoita laitetta kuuman hellan tai uunin ylapuolelle tai niiden
l&heisyyteen.

10.Ala koskaan veda johdosta, koska se voi vahingoittaa johtoa ja aiheuttaa
sahkaoiskun.

11. Laitteessa on kuiviinkiehumissuoja. Virta katkeaa automaattisesti, jos siiné ei ole
vetta. Laitetta voi kayttaa jalleen, kun se on jaéhtynyt huoneenlampdon.

12. Tarkista virtajohdon ja laitteen kunto saannoéllisesti. Ala kayta laitetta, jos huomaat
niissa vaurioita. Mikali sdhkdjohto on vaurioitunut, laitteen kayttéon liittyy
sahkaoiskuriski. Laite tulee vieda valtuutettuun séhkolaitteiden huoltoliikkeeseen
sahkojohdon vaihtoa varten. Ala korjaa laitetta itse.

13. Jotkin laitteen osat voivat kuumentua kayton aikana. Koske ainoastaan kahvoihin ja



k&densijoihin.
14.Varo keittimen nokasta tulevaa kuumaa héyrya veden kiehuessa tai veden juuri
lakattua kiehumasta.

15.Varmista, etta keittimen kansi on kiinni ennen laitteen kytkemista paalle roiskumisen
valttdmiseksi.

16. Vetta voi roiskua, jos kansi avataan lammittamisen aikana.
17.Varmista, etta vedenkeitin on kytketty pois paalta ennen kannun irrottamista
alustasta.

18.Avaa ja sulje kansi varovasti kun laite on kuuma.

19. Erityista varovaisuutta on noudatettava kun kuumaa vetta sisaltavaa kannua
siirretaan paikasta toiseen. Nosta kannua vain sen kadensijasta.
20.Ala kayta laitetta tyhjana, silla lammityselementit voivat vaurioitua.

21.Tulipalo-, sahkoisku- ja tapaturmariskin valttamiseksi ala koskaan upota
vedenkeitinté tai sen johtoa veteen tai muuhun nesteeseen. Laitteen sahkoosat on
aina suojattava kastumiselta.

22.Kayta keitinta ainoastaan mukana tulleella alustalla. Ala kayta alustaa muuhun
tarkoitukseen.

23.VAROITUS: Ala avaa kantta kayton aikana ja heti kiehumisen jalkeen. Kuuma hoyry
voi aiheuttaa palovamman.

24.Varo, ettei vetta roisku vedenkeittimen alustalle ja virtakytkimen paalle. Talloin vetta
VoI joutua laitteen sisaan ja laite voi vahingoittua.

25.Ala lisaa sailioon vettd enempaa kuin suurimman tayttomaaran merkkiin asti.
Liiallinen vesi voi laikkya ja vahingoittaa laitetta.

26. Tee kalkinpoisto sdaannollisesti. Vesisailioon kertynyt kalkki voi haitata laitteen
toimintaa.

27.Tata laitetta voivat kayttaa vahintadn 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkil6t, joiden
fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole
kokemusta ja tietoa, jos heita valvotaan tai heitéa on opastettu kayttamaan laitetta
turvallisesti ja jos he ymmartavat laitteen kayttoon liittyvat vaarat. Lapset eivat saa
leikkia laitteella. Lapset eivat saa puhdistaa laitetta eivatka he saa tehda laitteen
hoitotoimenpiteitéa ilman valvontaa.

28.Tama laite on tarkoitettu kaytettavaksi kotitalouksissa ja muissa vastaavissa
kohteissa, esim.

likkeiden, toimistojen ja muiden tydpaikkojen henkildston taukotiloissa

maatilojen rakennuksissa

hotellien, motellien ja muiden majoitusliikkeiden asiakkaiden kaytbssa

majataloissa.

ENNEN ENSIMMAISTA KAYTTOA
Keita 2—3 kannullista vetta vedenkeittimell&a ennen ensimmaista kayttdéonottoa kannun
puhdistamiseksi polysta ja muusta valmistuksen aikana kannuun keraantyneesta liasta.



LAITTEEN KAYTTO

oo

Sijoita vedenkeittimen alusta kuivalle, kuumuutta kestavélle ja tasaiselle alustalle. Laita
pistotulppa pistorasiaan.

Poista vedenkeitin alusta ennen kuin laitat siihen vetta.

Tayta keitin haluttuun vesimaaraan asti. Ala tayta vedenkeitinta enimmaistayttomerkin
yli. Liian taydesté keittimesta saattaa roiskua kiehuvaa vetta. Vesimaéaran mitta-
asteikko helpottaa sinua oikean vesimaaran taytossa. Voit tayttaa keittimen joko
lisdamalla vettd kaatoaukosta tai aukaisemalla kannen. Muista sulkea kansi tayton
jalkeen, muuten keitin ei katkaise virtaa automaattisesti veden kiehumisen jalkeen.

. Keittimeen tulee laittaa aina vahintaan 0,5 It vettd (min. rajaan asti), jotta valtetaan

veden loppuminen keittamisen aikana.

Ala tayta enempaa kuin 1,8 It (max. tayttomaara) vetta.

Automaattinen virran turvakatkaisu estaa keittimen ylikuumenemisen. Toiminto
kaynnistyy, jos vedenkeitin on kytketty péaalle, eiké vetta ei ole riittavasti keittimessa.
Jos automaattinen virran turvakatkaisu katkaisee virran, paina virta pois keittimesta ja
irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna keittimen jaédhtya 5 — 10 minuuttia. Tayta kannu
vedella ja kytke virta paalle normaalisti.

Keittamisen jalkeen virta kytkeytyy pois paaltd automaattisesti. Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Ala avaa kantta, kun kaadat vetta. Jos keitin on ylitaytetty vetta saattaa
roiskua. Kayta vedenkeitinta ainoastaan mukana toimitettavan alustan kanssa.

Perustoiminto
D).
1. Painamalla lyhyesti keitin kdynnistyy, samalla kuulet piippaavaan
aanimerkin.
2. Veden kiehuttua merkkivalo sammuu ja samalla laite antaa sarjan aanimerkkeja.

1. Painamalla "3 sekunnin ajan kaynnistyy lampimana pito toiminto. Veden
kiehuttua keitin pitdd veden vahintaan 85 °C seuraavan kahden tunnin ajan.
Toiminnon ollessa kaynnissa punainen Led-merkki valo hohtaa keittimen pohjassa.
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2. Painamalla “kerran syttyy 60 °C merkkivalo kadensijassa ja keittimen
pohjassa hohtaa vihrea Led-valo. Keitin lopettaa vedenlammittamisen kun se
saavuttaa 60 °C lampdtilan.
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3. Painamalla " kahdesti syttyy 70 °C merkkivalo kadensijassa ja keittimen
pohjassa hohtaa sininen Led-valo. Keitin lopettaa vedenlammittamisen kun se
saavuttaa 70 °C lampdtilan.
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4. Painamalla " kolmesti syttyy 80 °C merkkivalo kadensijassa ja keittimen
pohjassa hohtaa keltainen Led-valo. Keitin lopettaa vedenlammittamisen kun se
saavuttaa 80 °C lampadtilan.

Lisatoiminnot



5. Painamalla @ nelja kertaa syttyy 90 °C merkkivalo kadensijassa ja keittimen
pohjassa hohtaa violetti Led-valo. Keitin lopettaa vedenlammittamisen kun se
saavuttaa 90 °C lampadtilan.

Kayton jalkeen irrota pistotulppa pistorasiasta.

PUHDISTUS

Keittimen kannuosan voi puhdistaa ulkopuolelta pyyhkimalla kostealla rievulla. Sitkeat
likatahrat voidaan poistaa miedolla puhdistusaineella kostetulla liinalla. Valta hankaavien
puhdistusaineiden kayttoa.

Ala koskaan upota keitinta veteen tai muuhun nesteeseen.

Kalkki tulee poistaa vedenkeittimesta saannollisin valiajoin, silla se heikentaa laitteen
lammitystehoa. Tyhjenna vedenkeitin jokaisen kayttokerran jalkeen, silla se vahentaa
kalkin muodostumista. Kalkinpoisto suositellaan tehtavaksi vahintaan kaksi kertaa
vuodessa.

1. Tayta keitin maksimitaytt6 merkkiin asti seoksella, jossa on yksi osa etikkaa ja kaksi
osaa vettd. Laita keitin paalle ja odota kunnes keitin on keittédnyt veden ja
sammunut automaattisesti.

Jata seos keittimeen yon yli.

Kaada seos pois seuraavana aamuna.

Tayta keitin vedella maksimitayttdé merkkiin asti ja keita normaalisti.
Kaada keitetty vesi pois.

Huuhtele keittimen sisédpuoli lampimalla vedella.
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TEKNISET TIEDOT:
Malli: HHB1771S
Nimellisjannite: 220 — 240 V~, 50/60 Hz, 1850 - 2200 W
Tilavuus: 1,8 |
Suojausluokka: |1

House takuu 2 vuotta, yrityskaytdssa kolme kuukautta (3 kk).

YMPARISTO
| Tama merkinta ilmaisee, etta laitetta ei saa havittaa muiden

kotitalousjatteiden mukana. Maarays koskee koko EU-aluetta. Vaarasta
jatteiden havittamisesta aiheutuvien ymparisto- ja terveyshaittojen
valttamiseksi laite tulee kierrattdd asianmukaisesti, jotta raaka-aineet

_ saadaan uusiokayttoon. Palauta kaytosta poistettu laite sahko- ja
elektroniikkaromun kerayspisteeseen. Nain laite paatyy kierratykseen
ympariston kannalta turvallisesti.

"Alkuperaiset ohjeet”
rev. 1.0



BRUKSANVISNING
VATTENKOKARE HHB1771S
220-240 V~, 50/60 Hz, 1 850-2 200 W

Y

VIKTIG INFORMATION

1.

Las igenom bruksanvisningen noggrant innan du bdrjar anvanda vattenkokaren och
spara bruksanvisningen fér senare behov.

Apparaten ar endast avsedd fér hemmabruk.

Anvand inte apparaten for ndgot annat andamal &n for att koka vatten.

En vuxen ska noggrant 6vervaka anvandningen av apparaten, da det finns barn i
narheten.

Kontrollera innan du anvander apparaten att eluttagets spanning motsvarar den
spanning som ar angiven pa typskylten i botten pa apparaten.

Stang av strommen och dra ut stickproppen ur eluttaget innan du fyller, tommer
eller rengor vattenkokaren eller da apparaten inte anvands.

Se till att kokaren anvands pa ett varmebestandigt, stadigt och jamnt underlag
oatkomligt for barn. Om kokaren valter kan detta medfora sak- eller personskador.
Fyll inte vattenkokaren dver maxmarket. Det kan sténka ut kokande vatten ur en
overfull kokare.

Lat inte elsladden hanga ner 6ver bords- eller bankkanten eller komma i kontakt
med en het yta. Placera inte apparaten pa en het spis eller ovanfor en ugn eller i
narheten av dessa.

10.Dra aldrig i sladden eftersom detta kan skada sladden och medfdra risk for elektrisk

stot.

11. Apparaten har ett torrkokningsskydd. Strommen bryts automatiskt om det inte finns

vatten i kokaren. Apparaten kan anvandas igen da den har svalnat till
rumstemperatur.

12.Kontrollera regelbundet elsladdens och apparatens skick. Anvand inte apparaten,

om du upptéacker nagon skada pa den. Om elsladden ar skadad, kan anvandning av
apparaten medfora risk for elektrisk stot. Apparaten bor foéras till en auktoriserad



servicefirma for elapparater for byte av elsladd. Reparera inte apparaten pa egen
hand.

13.Vissa av apparatens delar kan bli varma vid anvandning. Vidror endast skaft och
handtag.

14. Akta dig for den varma angan som kommer ut ur kokarens pip medan vattnet kokar
eller precis efter att vattnet har slutat koka.

15.Kontrollera att locket pa kokaren ar stangt innan du satter igAng apparaten for att
undvika stank.

16. Det kan stanka vatten, om locket 6ppnas medan uppvarmningen pagar.
17.Kontrollera att vattenkokaren ar avstangd innan du tar loss kannan fran
bottenplattan.

18.Oppna och sténg locket forsiktigt da apparaten ar varm.

19.Var extra forsiktig, om du flyttar en vattenkokare med varmt vatten fran ett stalle till
ett annat. Hall endast i handtaget da du lyfter vattenkokaren.

20.Anvand inte apparaten da den ar tom. Detta kan leda till att varmeelementen i
apparaten skadas.

21.Sank aldrig ner vattenkokaren eller dess sladd i vatten eller annan vétska for att
undvika risken for eldsvada, elstot och olyckor. Apparatens elektriska delar ska alltid
skyddas mot vata.

22.Anvand endast vattenkokaren pa den medféljande bottenplattan. Anvand inte
bottenplattan till andra &ndamal.

23.VARNING: Oppna inte locket under anvandning och genast efter att vattnet har
kokat upp. Den varma angan kan orsaka brannskador.

24.Se upp sa att inget vatten stanker pa vattenkokarens bottenplatta och pa
strombrytaren. Detta kan leda till att vatten kommer in i apparaten, vilket kan skada
den.

25.Fyll inte behallaren med mer vatten an upp till markeringen for storsta tillatna
pafyliningsmangd. Overflodigt vatten kan stanka ver och skada apparaten.

26.Avkalka vattenkokaren regelbundet. Kalk som lagrats i vattenbehallaren kan leda till
funktionsstorningar pa apparaten.

27.Denna apparat kan anvandas av barn som ar 8 ar eller &ldre och av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental formaga eller brist pa erfarenhet och kunskap,
savida de 6vervakas eller har fatt handledning i hur man anvander apparaten pa ett
sakert satt och forstar riskerna som ar forknippade med anvandningen av
apparaten. Barn far inte leka med apparaten. Barn far inte rengora apparaten eller
utfora underhall p& apparaten utan 6vervakning.

28.Denna apparat ar avsedd att anvandas i privathushall och i andra motsvarande

objekt, t.ex.
e ipersonalens pausrum i affarer, pa kontor och pa andra arbetsplatser
e ijordbruksfastigheter
e pa hotell, motell och andra inkvarteringsstallen av gasterna
e ivardshus.

FORE FORSTA ANVANDNINGEN
Koka 2—-3 kannor med vatten med vattenkokaren innan du tar kannan i bruk for forsta



gangen for att reng6ra den frdn damm och annan smuts som samlats i kannan under
tillverkningen.

ANVANDNING AV APPARATEN

1. Stall vattenkokarens bottenplatta pa ett torrt, varmebestandigt och jamnt underlag.
Satt i stickproppen i eluttaget.

2. Ta bort vattenkokaren fran bottenplattan innan du fyller kokaren med vatten.

3. Fyll vattenkokaren med dnskad méngd vatten. Fyll inte vattenkokaren over
maxmarket. Det kan stéanka ut kokande vatten ur en 6verfull kokare. Mattskalan for
vattenmangd hjalper dig fylla pa ratt mangd vatten. Fyll kokaren med vatten
antingen genom pafylinadslocket eller genom att 6ppna locket. Kom ihag att stanga
locket efter pafylining, annars stéanger vattenkokaren inte av strommen automatiskt
efter att vattnet har kokat upp.

4. Fyll alltid kokaren med minst 0,5 liter vatten (till minimimarkeringen) for att undvika
att vattnet tar slut under kokningen.

5. Fyll inte kokaren med mer an 1,8 liter (max. pafyliningsméangd) vatten.

6. Den automatiska sakerhetsavstangningen hindrar kokaren fran att dverhettas.
Funktionen startas, om vattenkokaren ar pakopplad och det inte finns tillrackligt
med vatten i kokaren. Om den automatiska sékerhetsavstangningen stanger av
strommen, stéang av strommen pa kokaren, dra ut stickproppen ur eluttaget och lat
kokaren svalna i 5-10 minuter. Fyll kannan med vatten och koppla pa strommen
normailt.

7. Efter kokningen stangs strotmmen av automatiskt. Dra ut stickproppen ur eluttaget.
Oppna inte locket da du héller vatten. Om kokaren &r overfylld, kan vatten stanka
over. Anvand endast vattenkokaren tillsammans med den medféljande
bottenplattan.

©

" for att starta vattenkokaren. Samtidigt hérs en pipande

Grundfunktion

1. Tryck latt pa
ljudsignal.

2. Indikatorlampan slacks nar vattnet har kokat klart och samtidigt ger apparaten ifran
sig en serie ljudsignaler.

Tillaggsfunktioner
L I "
1. Tryck pa i 3 sekunder for att aktivera varmhallningsfunktionen. Kokaren

haller vattnet minst 85 °C varmt i tva timmar efter att vattnet har kokat upp. En roéd
LED-signallampa lyser i botten pa vattenkokare medan funktionen &r igang.

2. Tryck en gang pa % “och signallampan 60 °C tands pa handtaget och i botten
pa vattenkokaren lyser en gron LED-lampa. Vattenkokaren slutar varma upp vattnet
da det har uppnatt en temperatur om 60 °C.

@

3. Tryck tvd ganger pa “och signallampan 70 °C tands pa handtaget och i
botten pa vattenkokaren lyser en bla LED-lampa. Vattenkokaren slutar varma upp
vattnet da det har uppnatt en temperatur om 70 °C.



4. Tryck tre ganger p& % " och signallampan 80 °C tands p& handtaget och i
botten pa vattenkokaren lyser en gul LED-lampa. Vattenkokaren slutar varma upp
vattnet da det har uppnatt en temperatur om 80 °C.

5. Tryck fyra ganger pa @ och signallampan 90 °C tands pa handtaget och i
botten pa vattenkokaren lyser en lila LED-lampa. Vattenkokaren slutar varma upp
vattnet da det har uppnatt en temperatur om 90 °C.

Dra ut stickproppen ur eluttaget efter anvandning.

RENGORING

Rengor utsidan av kokaren genom att torka av den med en fuktig duk. Besvérliga
smutsflackar tas bort med en duk som fuktats med ett milt rengéringsmedel. Anvand inte
repande rengdringsmedel.

Sank aldrig ner kokaren i vatten eller i ndgon annan vatska.

Vattenkokaren bor avkalkas med jamna mellanrum eftersom kalk forsamrar apparatens
uppvarmningseffekt. Tom vattenkokaren efter varje anvandningsgang, sa bildas det
mindre kalk i kokaren. Vi rekommenderar att du avkalkar vattenkokaren minst tva ganger
per ar.

1. Fyll kokaren till max-markeringen med en blandning bestdende av en del attika och
tva delar vatten. Starta kokaren och vanta tills den har kokat upp vattnet och
stangts av automatiskt.

Lat blandningen sta kvar i kokaren over natten.

Hall ut blandningen féljande morgon.

Fyll kokaren med vatten till max-markeringen och koka pa normalt sétt.
Hall bort det kokade vattnet.

Skolj insidan av kokaren med varmt vatten.

S S N
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TEKNISKA DATA:
Modell: HHB1771S
Nominell spanning: 220-240 V~, 50/60 Hz, 1 850-2 200 W
Volym: 1,8 |
Skyddsklass: |

House garanti 2 ar, for féretag tre manader (3 man.).

MILJO
| | Denna markning betyder att apparaten inte far forstoras tillsammans med

annat hushallsavfall. Bestammelsen galler hela EU-omradet. For att
undvika skador pa miljo eller halsa som beror pa felaktig forstoring av
avfall ska apparaten atervinnas pa ett behorigt satt for att ravarorna ska

_ kunna ateranvandas. En apparat som tagits ur bruk ska foras till en
atervinningsstation for el- och elektronikavfall. Pa detta satt atervinns
apparaten pa ett for miljon tryggt satt.

"Ursprungliga anvisningar”
rev. 1.0



KASUTUSJUHEND
VEEKEETJA HHB1771S
220 — 240 V~, 50/60 Hz, 1850 - 2200 W

4

\ _ /
TAHTIS INFO

1. Loe kasutusjuhend hoolikalt |&bi enne veekeetja kasutusele votmist ja sailita
kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks.

2. Seade on ette nahtud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.

3. Ara kasuta seadet muuks otstarbeks kui vee keetmiseks.

4. Kui kohal viibib lapsi, peab taiskasvanu hoolikalt jalgima seadme kasutamist.

5. Enne seadme kasutamist kontrolli, et pistikupesa pinge vastab seadme pd&hjal
olevale tudbikilbile margitud pingele.

6. Lulita vool valja ja eemalda pistik pistikupesast enne keetja taitmist, tihjendamist ja
puhastamist voi kui seadet ei kasutata.

7. Kontrolli, et keetjat kasutatakse kuumuskindlal, tugeval ja Uhtlasel pinnal lastele
kattesaamatus kohas. Keetja umberkukkumine vdib pdhjustada esemetele
kahjustusi ja isikutele vigastusi.

8. Ara téida veekeetjat Gile maksimaalse veehulga mérgi. Liiga tais keetjast voib

pritsida keeva vett. )
Ara lase juhtmel rippuda Ule laua &éare ega olla kontaktis kuuma pinnaga. Ara
paiguta seadet kuuma pliidi vi ahju kohale ega nende lahedusse.

10.Ara tdmba kunagi juhtmest, sest see vdib juhet kahjustada ja pdhjustada

elektril66gi.

11.Seadmel on kuivakskeemiskaitse. Vool lulitub automaatselt véalja, kui seadmes ei

ole vett. Kui seade on jahtunud toatemperatuurini, saab seda jalle kasutada.

12.Kontrolli voolujuhtme ja seadme seisundit regulaarselt. Kui markad neis kahjustusi,

siis ara kasuta seadet. Kui elektrijuhe on kahjustatud, siis on seadme kasutamine
seotud elektrilodgi riskiga. Seade tuleb viia volitatud elektriseadmete
hooldusfirmasse juhtme vahetamiseks. Ara paranda seadet ise.

13.M0Oned seadme osad voivad kasutamisel kuumeneda. Puuduta ainult seadme

kaepidemeid.



14.0le ettevaatlik, kui keetja nagast tuleb kuuma auru vee keemisel voi siis, kui vesi on
asja lakanud keemast.

15. Pritsmete valtimiseks kontrolli, et keetja kaas on kinni, enne kui lilitad seadme
sisse.

16. Vett vOib pritsida, kui kaas avatakse kuumutamise ajal.
17.Enne kannu eemaldamist aluselt kontrolli, et veekeetja on vdlja lulitatud.

18.Kui seade on kuum, siis ava ja sule kaas ettevaatlikult.

19. Eriti ettevaatlik tuleb olla kuuma vett sisaldava kannu viimisel Uhest kohast teise.
Tdosta kannu ainult selle kaepidemest.
20.Ara kaita seadet tiihjalt, sest selle soojenduselemendid vdivad viga saada.

21. Tulekahju-, elektril66gi- ja 6nnetusriski valtimiseks ara kunagi kasta veekeetjat ega
selle juhet vette v6i muusse vedelikku. Seadme elektriosi tuleb alati kaitsta
marjakssaamise eest.

22.Kasuta keetjat ainult kaasasoleval alusel. Ara kasuta alust muul eesmargil.

23.HOIATUS: Ara ava kaant kasutamise ajal ega kohe parast keemist. Kuum aur vdib
pdhjustada pdletushaavu.

24.Jalgi, et vett ei pritsiks veekeetja alusele ega voolululitile. Nii vOib vett sattuda
seadme sisemusse ja seade vOib viga saada.

25. Ara kalla paaki vett rohkem kui suurima veehulga margini. Liigne vesi voib vlja
loksuda ja seadet kahjustada.

26.Eemalda katlakivi regulaarselt. Veepaaki kogunenud katlakivi v3ib hairida seadme
t60d.

27.Seda seadet tohivad kasutada vahemalt 8-aastased lapsed ja sellised isikud,
kellede flusilised ja vaimsed omadused ning meeleorganite taju on alanenud voi
kelledel ei ole kogemusi ega teadmisi, ainult juhul, kui neid jélgitakse vdi neid on
Opetatud kasutama seadet ohutult ja kui nad mdistavad seadme kasutamisega
seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mangida. Lapsed ei tohi seadet
puhastada ega hooldada ilma jarelevalveta.

28.See seade on ette nahtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja muudes vastavates
kohtades, nait.

ariruumide, biroode ja muude téokohtade personali puhkeruumides

taluhoonetes

hotellide, motellide ja muude majutusettevotete klientide kasutuses

kulalistemajades.

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA
Keeda veekeetjaga 2—3 kannutait vett enne esimest kasutuskorda, et puhastada kann
tolmust ja muust tootmisel kannu kogunenud mustusest.



SEADME KASUTAMINE

oo

Paiguta veekeetja alus kuivale, kuumakindlale ja tGhtlasele pinnale. Torka pistik
pistikupesasse.

Eemalda veekeetja aluselt enne kui paned sellesse vett.

Taida keetja soovitud veehulgani. Ara taida veekeetjat tile maksimaalse veehulga
margi. Liiga tais keetjast voib pritsida keeva vett. Veehulga mooteskaala on abiks
oige veehulga maaratlemisel. Void taita keetja kas nii, et lisad vett kallamisavast voi
avad keetja kaane. Ara unusta sulgeda kaant parast kannu taitmist, sest muidu ei
lulita keetja voolu automaatselt vélja parast vee keetmist.

. Keetjasse tuleb alati panna vdhemalt 0,5 | vett (min. piirini), et valtida vee

otsasaamist keetmise ajal.

Ara vala kannu ronkem kui 1,8 | (max. veekogus) vett.

Automaatne voolukatkestus hoiab ara keetja Glekuumenemise. Toiming kaivitub, kui
veekeetja on sisse lulitatud, aga keetjas ei ole piisavalt vett. Kui automaatne
voolukatkestus katkestab voolu paasu seadmesse, siis liulita keetja valja ja eemalda
pistik pistikupesast ning lase keetjal jahtuda 5 — 10 minutit. Siis taida kann veega ja
lUlita seade sisse normaalselt.

Parast keetmist lulitub vool vélja automaatselt. Eemalda pistik pistikupesast. Ara
ava kaant, kui kallad kannust vett. Kui keetja on liiga tais, voib sellest vett pritsida.
Kasuta veekeetjat ainult koos sellega toimetatud alusega.

Pdhitoiming

|
Kui vajutada luhidalt, siis keetja kaivitub, samas kuuled piibitavat
helisignaali.
Kui vesi on keenud, siis signaaltuli kustub ja samas annab seade seeria
helisignaale.

Lisatoimingud

1.

Kui vajutad i '3 sekundit, kaivitub soojashoiutoiming. Kui vesi on keenud, siis
hoiab keetja vee temperatuuri vahemalt 85 °C jargmised kaks tundi. Kui toiming on
aktiivne, siis hodgub punane Led signaallamp keetja pdhjal.

Kui vajutad ) % " ihe korra, suttib kdepidemel 60 °C signaallamp ja keetja pdhjal
hddgub roheline Led signaallamp. Keetja I6petab vee soojendamise, kui vee
temperatuur langeb 60 °C-ni.

@

Kui vajutad ' kaks korda, suttib kaepidemel 70 °C signaallamp ja keetja
pdhjal hddgub sinine Led signaallamp. Keetja |6petab vee soojendamise, kui vee
temperatuur langeb 70 °C-ni.

@

Kui vajutad ‘ " kolm korda, sittib kédepidemel 80 °C signaallamp ja keetja
pohjal h6dgub kollane Led signaallamp. Keetja |6petab vee soojendamise, kui vee
temperatuur langeb 80 °C-ni.



5. Kui vajutad @ neli korda, suttib kdepidemel 90 °C signaallamp ja keetja pdhjal
hddgub lilla Led signaallamp. Keetja Idpetab vee soojendamise, kui vee
temperatuur langeb 90 °C-ni.

Parast kasutamist eemalda pistik pistikupesast.

PUHASTAMINE

Keetja kannuosa v@ib puhastada véljastpoolt niiske lapiga. Panetunud mustuseplekid vdib
eemaldada lahjas puhastusaines niisutatud lapiga. Valdi abrasiivsete puhastusainete
kasutamist.

Ara kunagi kasta keetjat vette ega muusse vedelikku.

Katlakivi tuleb eemaldada veekeetjast regulaarselt, sest see vahendab seadme joudlust.
TuUhjenda veekeetja parast iga kasutuskorda, sest see vahendab katlakivi moodustumist.
Katlakivi on soovitav eemaldada vahemalt kaks korda aastas.

1. Taida keetja maksimumi margini seguga, milles on tks osa aadikat ja kaks osa vett.
Lilita keetja sisse ja oota, kuni keetja on vee keetnud ja automaatselt valja
[Glitunud.

Jata segu 00seks keetjasse.

Jargmisel hommikul kalla segu keetjast ara.

Taida keetja veega maksimumi margini ja keeda normaalselt.
Kalla keedetud vesi ara.

Loputa kann seest sooja veega.

il
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TEHNILISED ANDMED:
Mudel: HHB1771S
Nimipinge: 220 — 240 V~, 50/60 Hz, 1850 - 2200 W
Maht: 1,8 |
Kaitseklass: |

House garantii 2 aastat, ettevottes kasutamise korral kolm kuud (3 k).

KESKKONNAKAITSE
| See simbol tdhendab, et seadet ei tohi havitada koos muude

majapidamisjaatmetega. Maarus kehtib kogu Euroopa Liidus. Valest
jaadtmete havitamisest tulenevate keskkonna- ja tervisekahjustuste
valtimiseks tuleb seade hévitada ettenéhtud viisil, et suunata toorained

_ uuskasutusse. Tagasta kasutuselt kdrvaldatud seade elektri- ja
elektroonikaromu kogumispunkti. Nii laheb seade uuskasutusse
keskkonda kahjustamata.
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